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П Е Р В Ы Й  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь  С М Ы В О К  Д Л Я  Л К П  В  Б Е Л А Р У С И  

СМЫВКА СПК-8 

Промышленная смывка для толстых слоёв краски и покрасочных подвесок 

«Многослойная броня — не проблема» 

Смывка СПК-8 — промышленная смывка для удаления лакокрасочных покрытий погружным 
методом: порошковых, полиуретановых, акриловых и других со стальных и алюминиевых 
поверхностей. За счёт химической деструкции полимера растворяет краску даже в самых толстых 
слоях, поэтому особенно хорошо подходит для очистки покрасочных подвесок. Остатки смывки легко 
удаляются тёплой водой или растворителем. Разработана и произведена в Беларуси по европейским 
стандартам качества. 

Толстые слои — не проблема 
Специально подходит для многослойной краски на 
покрасочных подвесках. 

Полное растворение краски 
Химическая деструкция полимера — покрытие 
растворяется, а не просто отслаивается. 

Безопасна для металла 
Коррозионно неактивна к стали и алюминию. 

Гибкое время обработки 
Экспозиция 2–8 часов, для сложных покрытий — до 
16 часов. 
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Технические характеристики 

Внешний вид Прозрачная жидкость 

Вязкость Незагущённая жидкость 

Способ нанесения Замачивание деталей в ёмкости с крышкой 

Время экспозиции 2–8 часов (для сложных покрытий — до 16 часов) 

Разбавление Не допускать попадания воды и влаги воздуха; изделие должно 
быть сухим — вода снижает эффективность смывки 

Температура применения от +15 до +40 °C 

Коррозионная активность Неактивна по отношению к большинству поверхностей 

Тара Полиэтиленовая канистра, 20 кг 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев 

Область применения 

Смывка СПК-8 эффективно удаляет широкий спектр лакокрасочных покрытий со стальных и 
алюминиевых поверхностей: 

■  Порошковые покрытия 

■  Полиуретановые покрытия 

■  Акриловые покрытия 

■  Другие лакокрасочные покрытия 

Устойчивые к смывке пластики: полиэтилен, полипропилен, тефлон. 
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Почему выбирают СПК-8 

Смывка СПК-8 — не просто альтернатива импортным составам, а самостоятельная разработка с рядом 
практических преимуществ перед конкурентами: 

  

Единственный производитель в Беларуси
Продукт всегда в наличии на месте — без
растаможки, валютных рисков и долгих сроков
поставки.

Собственная лаборатория
Формула разработана и постоянно
совершенствуется нашими технологами, а не
куплена по лицензии.

Государственная сертификация
Продукция сертифицирована и соответствует
нормам качества, действующим в Беларуси.

Бесплатные образцы
Протестируйте эффективность на своих деталях
перед тем, как заказать партию.

Гибкие объёмы поставки
Работаем как с небольшими заказами, так и с
крупными промышленными партиями.
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Инструкция по применению 

1 Подготовьте поверхность 
Очистите деталь от загрязнений водой, техническим моющим средством или растворителем. 
Изолируйте резиновые и пластмассовые изделия, не устойчивые к смывке (кроме ПЭ, ПП и 
тефлона). Убедитесь, что деталь сухая — попадание воды или влаги в смывку снижает её 
эффективность. 

2 Подготовьте ёмкость 
Налейте смывку в химически стойкую ёмкость — из полиэтилена, полипропилена или 
нержавеющей стали с плотно (желательно герметично) закрывающейся крышкой. 

3 Замочите деталь 
Погрузите деталь так, чтобы смывка полностью покрывала её слоем 10–20 мм. Закройте ёмкость 
крышкой. 

4 Выдержите время экспозиции 
Оставьте деталь в смывке до полного растворения лакокрасочного покрытия — от 2 до 8 часов. 
Для толстослойных и трудноудаляемых покрытий, например на покрасочных подвесках, время 
выдержки может составлять до 16 часов. 

5 Промойте поверхность 
После удаления краски промойте поверхность водой или техническим моющим средством — в 
зависимости от дальнейших операций. 
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Меры предосторожности и хранение 

Меры предосторожности 

■  Работайте только в хорошо проветриваемом помещении, используя спецодежду и средства 
защиты: респиратор, герметичные очки, защитные перчатки. 

■  При попадании средства в глаза немедленно промойте их струёй воды и обратитесь к врачу. 

■  При попадании смывки на кожу смойте водой с мылом. 

Условия хранения 

■  Храните в герметичной таре, вертикально, при температуре от −25 до +25 °C. 

■  Избегайте попадания прямых солнечных лучей. 

■  Храните вдали от источников открытого огня и отопительных приборов, а также вдали от пищевых 
продуктов. 

■  Храните в местах, недоступных для детей. 

Специалист по покрасочным подвескам. 

Свяжитесь с нами 

ООО «БЕЛГАЛЬВАТЕХ» 
Юридический адрес: 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 7-2/1. УНП 191472344 
Фактический адрес: 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 31 
Телефоны: +375 29 661 48 20,  +375 29 699 91 91 
e-mail: belgalvatech@gmail.com 

 


